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Kontaktinformationen des Herstellers
Van Raam

Guldenweg 23

7051 HT Varsseveld, Niederlande

. +31(0)315t 257370
info@vanraam.com
@ www.vanraam.com

Konformitéat Europa (CE)

Van Raam Reha Bikes B.V., als Hersteller, erklart, dass der VeloPlus3, wie in dieser
Gebrauchsanweisung beschrieben, in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU)
2017/745, Risikoklasse 1, hergestellt wurde. Das mit dem SileBiektrosystem gelieferte
VeloPlws3 entspricht auBerdem der Richtlinie 2006/42/EG einschliel3lich der
anwendbaren Teile der EM\Richtlinie 2014/30/EU und der NENEN 15194:2017
Fahrrader- Elektrische Stutzfahrrader EPAGFahrrader- Teil 4.2 Elektrische
Anforderungen. Die unterzeichnetedtformitéatserklarung kann auf der Website von Van
Raam eingesehen werden.

Einleitung

Diese Gebrauchsanweisung enthdlt wichtige und notwendige
Informationen Uber den Gebrauch lhres Rollstuhlragitte lesen
Sie diese Anleitung griindlich durch, bevor Sie das Fahrrad in

Betrieb nehmen. Befolgen Sie stets die Anweisungen in dieser
Gebrauchsanweisung und bewahren Sie die Anleitung sorgfaltic BITTE AUFMERKSAM
auf. Die aktuellste Version der Gebrauchsanweisung findea Si LESEN

auf der Produktseite des Fahrrads auf der Website

Www.vanraam.com
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Lieferung

lhre Lieferung muss Folgendes enthalten:

1 Rollstuhlrad mit etwaiger Verpackung

1 Gebrauchsanweisungén)

1 Eventueller Smart Akku einschlie3lich Karte mit&elligem Code (abhangig von
den Optionen)

1 Eventuelles Ladegerat (abh&ngig von den Optionen)

1  (Ersatz)Schlussel

Uberpriifen Sie die gelieferte Ware sofort nach Empfang. Im Fall von Beschadigungen oder
einer unvollsténdigen Lieferung ersuchen wir Sie, umgehend lhren Handler zu

kontaktieren. FGl l en Sie bei der Anlieferun
Sevi ceformul ar fO0r das Roll stuhlrade auf deri
Indikation

Die VeloPlus3 ist fiir zwei Personen, Kindern oder Erwachsenen, bestimmt. Eine Person
als Fahrer und eine Person als Passagier in einem eigenen Rollstuhl wo die Ubertragung
nicht moglich oder schwierig ist.

Bestimmungsgemaler Gebrauch

Das Rollstuhlrad fur einen normalen Gebrauch auf ebenem, festem Untergrund bestimmt.
Dabei sollte immer die fur Fahrrader tbliche Achtsamkeit angewandt werden. Au3erdem
missen die Sicherheitshinweise, wie sie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind,
ausdrucklich befolgt werden. Ferner sind die 6rtlichen Vorschriften fur die
Verkehrsteilnahme stets einzuhalten.

Das Rollstuhlrad ist fiir zwei Personen bestimmt: eine Person als Fahrer und eine Person
als Passagier in einem eigenen Rollstuhl. Der Fahrer muss selbstandig mobil sein und darf
keine schweren visuellen oder anderen Einschrédnkungen aufweisen, die eine
verantwortungsbewusste Teilnahme am Verkehr verhindern. Das maximale
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Fahrergewicht, Passagiergewicht inkl. Rollstuhlrad und das Gepéckgewicht (zu finden im
Kapiteln Tec hni s c he 3 giden nidht ikessthrittermendeil

Lesen Sie vor Nutzung des Fahrrads die SicherheitsmaRnahmen, um sicher zu gehen, dass
lhr Rollstuhl dafur geeignet ist.

Jeglicher andere Gebrauch, einschlieRlich etwaiger Schaden oder Verletzungen, die daraus
entstehen konnten, fallt nicht in die Verantwortung des Herstellers.

Sicherheitshinweise

1 Achten Sie darauf, dass sich das Rollstuhlrad vor jeder Benutzung in einem
ordnungsgemaRen Zustand befindet. Uberpriifen Sie yeder Fahrt die
einwandfreie Funktion der Bremsen und der Beleuchtung und stellen Sie sicher,
dass derReifendruck ausreichend ist (Empfehlung: 3 Bar).

1 Uberpriifen Sie regelméRig, ob die Rader, der Lenker und der Sattel
ordnungsgemalf befestigt und alle Schraubverbindungen gut angezogen sind.

1 Verwenden Sie das Rollstuhlrad nur auf eindigsten und ebenen Untergrund

1 Erwird nicht empfohlen, ein Gefalle mit mehr als 10% Neigung zu befahren, da
dies mit einem erhohten Risiko verbunden ist.

1 Fahren Sie immer im rechten Winkel und mit geringer Geschwindigkeit von
Bordsteinen oder Schwellen herunter.

1  Geben Sie darauf acht, dass sich weite Hosen oder loshédngende Kleidungsstiicke
nicht in der Kette, den Speichen oder den Pedalen verfangen.

1 Verwenden Sie zum Reinigen keinen Hochdrudder Dampfreiniger.

1 Benutzen Sie die Feststelloremse, wenn Sie das Rollstuhlrad parken (und
zurlicklassen). Fixieren Sie mit der Feststelloremse der Rollstuhlrad auch gegen
Wegrollen beim Auf und Absteigen und wenn der Rollstuhl die Rampe awofiler
abgefahren wird.

1 Schliel3en Sie das Rollstuhlrad immer ab, wenn Sie es unbeaufsichtigt
zuriicklassen.

1 Platzieren Sie den Rollstuhl nur in Fahrtrichtung auf der Rampe.

1 Ihr Rollstuhl eignet sich, wenn der Schwerpunkt des Rollstuhls tber den
Vorderrédern des Fahrrads platziert werden kann und wenn er entsprechend der
Anleitungunt er der Uber sc h rfixieittverdgRkarnl st uhl t r e
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Y  Achten Sie darauf, dass die Platte durch das Gewicht des Rollstuhls von alleine
hochklappt, sobald der Rollstuhl auf der Auffahrrampe steht. In dem Moment
befindet sich der Schwerpunkt des Rollstuhls oberhalb der Vorderrader des
Fahrrads. Dies sorgt fur dirichtige Gewichtsverteilung des Fahrrades.
Besondere Vorsicht ist bei einem elektrischen Rollstuhl geboten, da dieser haufig
eine andere Gewichtsverteilung hat, wodurch der Schwerpunkt méglicherweise
nicht richtig positioniert werden kann.

1 Fahren Sie niemals ohne Passagier. Dies fiihrt zu einer Instabilitat des
Rollstuhlrads und kann geféahrliche Situationen zur Folge haben.

1 Stellen Sie lhre FulRe oder andere Gliedmalf$eamals unter die Auffahrrampe.
Sie kénnten von beweglichen Teilen getroffen und verletzt werden.

1 Richten Sie den Rollstuhl immer in Fahrtrichtung aus.

1 Achten Sie beim Bergabfahren darauf, dass keine geféhrliche Geschwindigkeit
erreicht wird. Bremsen Sie rechtzeitig und fahren Sie mit mafiger
Geschwindigkeit.

1  Waéhrend einer Schwangerschaft ist aufgrund einer erhéhten Verletzungsgefahr
besondere Vorsicht geboten.

1 Stellen Sie das Rollstuhlrad nicht im direkten Sonnenlicht ab: Die Temperatur
einiger Teile kann Uber 41°C erreichen. Bei Hautkontakt kann dies
moglicherweise zu einer Ubersensibilisierung der Haut fiihren.

1 Falls das Rollstuhlrad mit einem Elektromotor ausgestattet ist: Gewohnen Sie
sich an die Funktionen des Elektromotors. Seien Sie beim Einschalten des
Elektromotors immer vorsichtig und lassen Sie sich durch die plétzliche Aktivitét
des Elektromotors nichtiberraschen.

Belastungsvermdgen

Die hochste zuléssige Belastung darf nicht Uberschritten werden. Siehe dazu die
Informationen in der Tabelle mit den technischen Daten im KapiieT e c hni s c he
Spezi fi knaéerGebrawhséihweisung. Unter der zulassigen Belastung wird die
Gesamtbelastung verstanden, einschlie3lich der Ladung die auf dem Gepécktrager und

dem Rollstuhl beférdert wird.

Stellen Sie sicher, dass das zulassige Gepacktragergewicht nicht Giberschritten wird
(héchstens 20 kg). Auf dem Gepécktrager dirfen keine Personen beférdert werden.

®R) v2rrzam
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Beschadigte oder verschlissene Teile

Der Austausch und die Reparatur von Bauteilen (Rahmen, Vordergabel, Beleuchtung,
Bremsen, Antrieb, Lenkung) durfesusschlielich durch einen Fachhéndler durchgefihrt
werden. Anderenfalls erlischt die Garantie und Sie sind selbst fiir etwaige Schaden

verantwortlich.

& Ersetzen Sie sicherheitsrelevante Bauteilenmer durch neue Bauteile!

Einstellen des Rollstuhlrads

Stellen Sie das Rollstuhlrad auf die Gréf3e des Fahrers bevor Sie es in Betrieb nehmen. Dies

ist sehr wichtig, besonders fir den Satteind die Lenkung.

Wenn eine optimale Einstellung mit den dargelegten Anleitungen nicht méglich ist,

wenden Sie sich bitte an Ihren Handler, um eine geeignete Lésung zu finden.

Die Bremsen sind serienm&Rig korrekt eingestellt und dirfen nur wahrend der reguléaren
Wartung von Ihrem Héandler Gberprift und eingestellt werden.

Achten Sie darauf, dass beim Einstellen der keine Finger oder andere

GliedmaRen eingeklemmt werden.

/;?\ vanraam
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Sattelhbhe

Die Sattelhdhe stellen Sie richtig ein, indem Sie sich auf )/
das Rollstuhlrad setzen und einen Ful3 auf das Pedal in /(\

seiner untersten Position stellen. In dieser Stellung
sollte das Bein gestreckt, aber dennoch entspannt sein.

Zum Verstellen des Sattels:

1. Offnen Sie den Schnellspanner [Al.
2. Schieben Sie den Sattel auf die richtige Hohe.
3. Schieben Sie den Sattel auf die richtige Hoéhe.

Achten Sie darauf, dass der Spanneosiioniert ist, dass

keine Kleidung daran hangen bleiben kann!

Wenn sich der Spanner zu leicht schlieRen lasst, ist die
Klemmkraft zu niedrig. Offnen Sie in diesem Fall den Spanjfidr I ( _“
und ziehen Sie die Mutter [B] etwas starker an. Wenn eine 2
besonders grof3e Kraft erforderlich ist, um den Spanner zu

B (B

schlieRen, muss die Nar etwas gelockert werden.

Ziehen Sie die Sattelstangeicht weiter als bis zur
& Markierung heraus. Anderenfalls steckt die Stange nicht wei 1]
genug im Schaft und es besteht die Gefahr, dass die Stange MININSERT
abbricht. Dies kann zu schweren Verletzungen fuhren.

Lenkerhodhe

Die Hohe des Lenkers beeinflusst den Fahrkomfort. Sie bestimmt den Druck auf die Hande
sowie die Riickenhaltung. Die bequemste Position bestimmen Sie in der Praxis selbst.

/;?\ vanraam
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Zum Verstellen des Lenkers:

1. Loésen Sie die Schraube durch einige Umdrehungen
mit einem Inbusschlissel.

2. Schieben Sie die Lenkerstange in die richtige Position
und ziehen Sie die Schraube danach wieder fest an.

Ziehen Sie die Lenkerstang@cht weiter als bis zur Markierung
& heraus. Anderenfalls steckt die Stange nicht weit genug im I
Schaft und es besteht die Gefahr, dass die Stange abbricht. Dies |unnser
kann zu schweren Verletzungen fiihren.

Position des Lenkers

Der Lenker lasst sich neigen. Dies hat Einfluss
auf den Abstand des Lenkers zum Oberkdrper.
Siebestimmen in der Praxis selbst, welche
Position fur Sie am bequemsten ist.

Zum Neigen des Lenkers:

1. Lésen Sie die Schrauben [A] (falls vorhanden)
und [B] durch einige Umdrehungen mit einem
Inbusschlissel.

2. Neigen Sie den Lenker in die gewunschte
Position und ziehen Sie die Schrauben danach
wieder fest an.

3. Losen Sie die Schrauben [C] durch einige
Umdrehungen mit einem Inbusschlussel,
stellen Sie den Lenker wieder in die korrekte
(flache) Position und ziehen Sie die Schraube
danach wieder fest an.

Y
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Lenkerdrossel

Die Lenkerdrossel beeinfluf3t die Stabilitat beim
Lenken. Durch Anziehen der Schraube erschwert
sich das Lenken und erhéht sich die Stabilitat. Sie
bestimmen in der Praxis selbst, was fur Sie am
angenehmsten ist.

Rollstuhltransport

Wenn Sie auf dem VeloPlus3 einen Rollstuhl
transportieren mochten, folgen Sie bitte den
nachstehenden Anweisungen.

1. Ziehen Sie die Feststellboremse des
Rollstuhlrads an, indem Sie die linke
Bremse betatigen [A] und die Bremse mit
dem kleinen Hebel [B] fixieren.

2. Entfernen Sie den Sicherheitsstift.

3. Ziehen Sie den Hebel nach oben, sodass die
Auffahrplatte entriegelt wird und nach
unten fallt.

4. Schieben Sie den Rollstuhl rickwarts die
Auffahrrampe hoch. Bewegen Sie den
Rollstuhl nach hinten, bis die Auffahrplatte
hochklappt und sich automatisch verriegelt,
wobei ein Klickgerausch zu horen ist.

5. Fixieren Sie den Rollstuhl mithilfe der drei
Riemen. Driicken Sie auf den Knopf, sodass
sich der Riemen l6st und befestigen Sie den
Haken am Rollstuhl.

Wichtig! Platzieren Sie den Rollstuhl

nur in Fahrtrichtung auf der Rampe.
(siehe Abbildung)

Y
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Wichtig! Stellen Sie sicher, dass
sich die Auffahrplatte verriegelt!
Andernfalls kann es zu sehr

& gefahrlichen Situationen kommen.
Falls sich die Platte nicht verriegelt,
driicken Sie mit dem Fuf3 [A]
darauf, bis die Platte einrastet.

Wichtig! Achten Sie darauf, dass die Platte durch das Gewicht des
Rollstuhls von alleine hochklappt, sobald der Rollstuhl auf der

& Auffahrrampe steht. In dem Moment befindet sich der Schwerpunkt des
Rollstuhls oberhalb der Vorderréader des Fahrrads. Dies sorgt figr d
richtige Gewichtsverteilung des Fahrrades.

/;?\ vanraam
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6. Draai vervolgens aan de sterknop om de
riemen strak te spannen.

7. Doe tenslotte de veiligheidsriem om de
passagier.

8. Steek de veiligheidspen weer in de
koppeling.

Um denRollstuhl wieder vom Rollstuhlrad zu nehmen, folgen Sie diesen Schritten in
umgekehrter Reihenfolge.

Wichtig: Halten Sie den Rollstuhl beim Losen der Haken fest, damit er
nicht von der Auffahrplatte rollen kann.

fk\ vanraam
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Vor der Inbetriebnahme

@ Entfernen Sie die Folie

Entfernen Sie die Schutzfolie von der
Platte, bevor Sie das Fahrrad benutzen.

Parkbremse

VerwendenSie die Feststellboremse immer, wenn
Sie das Dreirad abstellen und zurticklassen.

Fixieren Sie das Dreirad mittels déydraulischen
Bremse, wenn Passagiere aubder absteigen.

Um die hydraulische Bremse zu festzumachen,

ziehen Sie die linke Bremse fest [A] und stellen Sie
die Bremse mit dem kleinen Hebel [B] fest.

& Versuchen Sie immer, daBahrradauf einer ebenen Flache abzustellen. Das
Dreiraddarf niemals an einer Steigung von mehr als 6 Grad abgestellt werden

/,'?\ vanraam
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Beleuchtung

Normalerweise kann lhre Beleuchtung am Fahrrad manuell bedient und auf verschiedene
Positionen eingestellt werden. Wenn lhr Fahrrad allerdings mit dem Silent Elektrosystem
ausgestattet ist, schaltet sich die Beleuchtung automatisch ein, wenn das elektrisch
System aktiviert wird. Untenstehend finden Sie die Anleitung zur Bedienung der manuell
wie auch der zentral geschalteten Beleuchtung.

Manuell geschalteter Scheinwerfer

Das Vorderlicht hat einen Druckschalter mit drei
Standen:An/Auto/Aus .

Indem Sie den Druckschalter einmal betatigen,
schaltet sich das Vorderlicht ein, durch ein

weiteres Bestétigen des Schalters, erreicht es
den Stand oOAuto®© (ein
Minuten lang) und beim dritten Drucken ist das

Licht wieder aus.

Auto o A 1Fénktion:

Der Scheinwerfer schaltet sich (wenn sich d
an, wenn es dunkel ist, ddrichtsensor aktiviert wird und das Rollstuhlrad in Bewegung
ist.

Autoo Aus©® Funktion:

Der Scheinwerfer schaltet sich automatisch nach 4,5 Minuten Stillstand in den Stand

oAut o®©. Die Lichtstéarke di mmt zundach von
bevor das Licht vollsténdig aus geht.

Stellen Sie den Winkel des Vorderlichts so ein, dass sich das

Zentrum des Lichtblindels ungefahr zehn Meter vor dem
Rollstuhlrad befinden.

/;?\ vanraam
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Unter dem Druckschalter an der Oberseite des
Scheinwerfers befindet sich ein
Batterieindikator, der, wenn die Batterie fast leer
ist, rot leuchtet. Ersetzen Sie die Batterie

mdglichst bald, nachdem der Batterieindikator
rot aufleuchtet.

Das Vorderlicht wird inklusive vier vormontierten AAA Alkaline Akku geliefert. Vor der
ersten Verwendung muss ein Sicherheitsstreifen aus Kunststoff, welcher die Batterie

schitzt, entfernt werden.

Beachten Sie die folgenden Schritte, um die Akku
auszutauschen.

1. Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite des

Scheinwerfers mit einem Schraubendreher.

2. Demontieren Sie den Vorderschutz des
Scheinwerfers, indem Sie ihn ein wenig
drehen und nach vorne ziehen.

3. Ersetzen Sie die Alkaline Akku (1,5 500
mA) und montieren Sie den Vorderschutz.

Die Beleuchtung nur bei Stillstand bedienen, ugefahrliche Situationen und
& mdgliche Quetschungen zu vermeiden. Tipp: Verwenden Sie den automatis¢chen
Stand der Beleuchtung.

/;?\ vanraam
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Manuell geschaltete Riickleuchte

Das Rucklicht verfugt tber einen Ein
/Ausschaltknopf, mit dem man zwischen
Off - Auto - Onwahlen kann.

Die Einstellung funktioniert folgendermafen:

1xdricken: Licht an
2xdriicken: Licht funktioniert automatisch
3xdriicken: Licht aus

I n der -RoStionkénh 8a® Rucklicht
manuell ein und ausgeschaltet werden. In der
Posi t i oschaletsichtdas@®icklicht
mithilfe von Licht und Bewegungssensoren
automatisch ein und aus. Wenn nach einiger Zeit
keine Bewegung festgestellt wird, schaltet sich
das Licht automatisch aus.

Das Rucklicht funktioniert mit Akku. Wenn die
Akku fast leer sind, beginnt auf dem Rucklicht
eine rote LED zu blinken. Folgen Sie den
nachstehenden Anweisungen, um die Akku zu
wechseln.

1. Entfernen Sie die Abdeckung der Halterung,
indem Sie auf die Zunge an der Unterseite
driicken.

2. Ersetzen Sie didlkaline- Akku (1,5 \+ 1500
mA) und montieren Sie die Abdeckung

wieder.

@ Akku belasten die Umwdeachten Sie bei
der Entsorgung die 6rtlichen Vorschriften.

/;?\ vanraam
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Zentral geschaltete Beleuchtung

Das Fahrrad ist mit einer zentral geschalteten ﬂ

Beleuchtung ausgestattet, wobei die Beleuchtung an die

elektrische Anlage angeschlossen ist.

elektrische Anlage aktiviert wird.

Stellen Sie den Winkel des Scheinwerfers so ein, dass
der Mittelpunkt des Lichtstrahls etwa zehn Meter vor
dem Fahrrad liegt.

Sie kdnnen die Beleuchtung manuell einnd ausschalten, indem Sie kurz auf die
Ein/Aus-Taste auf dem Display oder auf die Taste an der Beleuchtung driicken. Wenn die
elektrische Anlage ausgeschaltet wird, schaltet sich das Licht automatisch wieder aus.

@ Achten Sie darauf, dass bei Fahrten im Dunkeln immer eine Batterie am Fahrrad ist!

Sobald der Akku fast leer ist, wird der Motor beim Radfahren nicht mehr unterstiitzen. Die
schaltbare Beleuchtung wird weiterhin mit dem Fehlerstrom betrieben.

/,'?\ vanraam
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Gangschaltung

lhr Rollstuhlrad verfugt Gber acht Gange. Die
Gangschaltung wird durch ein Drehen am
Handgriff bedient.

Wahrend des Drehensicht in die Pedale treten

Option: Wenn |hr Rollstuhlrad hinten Uber einen

Elektromotor verfugt, missen Sie beim Schalten
sehr wohlin die Pedale treten.

Bitte beachten Sigchalten Sie nicht und
paddeln Sie dann riickwarts. Dies kann dazu

fuhren, dass die Kette vom Ritzel abspringt
Uberpriifen Sie vor jeder Fahrt:

die Bremsen (einschlie3lich der Feststellbremse)
den Reifendruck (empfohlen: 3 bar)

die Beleuchtung

dass alle Teile gut befestigt sind

dass der Akku ausreichend geladen ist

= =4 =4 -8 -4

Falls Sie bei der UberpriifungnregelméaRigkeiten feststellen, diirfen Sie Ihr Rollstuhlrad
nicht benutzen!

Wie alle mechanischen Geréte ist das Rollstuhlrad Verschleild und schweren Belastungen
unterworfen. Wenn ein Bauteil der Belastung nicht standhalt, kann dies zu sehr
gefahrlichen Situationen fiihren und Schéden oder Verletzungen beim Benutzer des
Rollstuhirad zur Folge haben. Jede Art von Rissen, Kratzern oder Farbveranderungen an
schwer belasteten Bauteilen ist ein Zeichen dafiir, dass der Bauteil ersetzt werden muss.

/;?\ vanraam
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Waéhrend des Radfahrens zu beachten
Nachdem Sie das Rollstuhlrad an die Gro3e des Benutzers angepasst haben, kdnnen Sie
das Rollstuhlrad in Betrieb nehmen.

C lhr Rollstuhlrad ist ein Dreirad. Ein Dreirad hat ein anderes Fahrverhalten alg
ein Fahrrad mit zwei Radern!

Uben Sie besonders das Lenken von Kurven und das Bremsen, da ein Dreirad ganz anders
reagieren kann, als Sie es erwarten. Es kann sein, dass sich das Hinterrad an der
Innenseite bei engen Kurven vom Boden hebt. Um dies zu verhindern, kann sich der Fahrer
mit dem Kdorper in Richtung der Innenseite der Kurve lehnen.

Einer der Bremshebel (meistens der rechte) |6st die Bremse am Vorderrad aus. Hierbei ist
besondere Vorsicht geboten, da das Vorderrad bei einer starken Bremsung blockieren
kann, was zu einem Sturz flihren kann. Stellen Sie sicher, dass Sie als Fahremait ei
dosierten Bremsung des Vorderrades vertraut sind!

Falls das Dreirad mit einem Elektromotor ausgerustet ist, iben Sie bitte den
Umgang mit der Starthilfe und deRuckfahrfunktion. Achten Sie darauf, dass
& die Starthilfe oder die Rickfahrfunktion wahrend der Benutzung des Dreirads
nicht unbeabsichtigt ausgeldst werden. Wenn Sie zum Beispiel vor einer Ampel
warten und die Pedale unbewusst nach hinten drehen, wird die
Ruckfahrfunktion aktiviert und das Dreirad féhrt nach hinten los.

2 Hohe Geschwindigkeiten in Kurven und auf unebenem Gelénde oder das

Fahren von engen Kurven kdnnen zu eindgmkippendes Dreirads fihren.

: Das Fahrrad verhalt sich anders, wenn es ohne Passagier gefahren wird.
Probieren Sie dies erst vorsichtig aus!

/;?\ vanraam
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Wichtige Sicherheitshinweise fir den Fahrer

1  Fahren Sie bei das Rollstuhlrad ersten Fahrt besonders vorsichtig.

9 Behalten Sie wahrend der Fahrt beide Hande fest am Lenker und die Fiiffe
den Pedalen.

9  Testen Sie das Fahrverhalten der mit angemessener Geschwindigkeit auf einem
unebenen Untergrund. Auf diese Weise lernen Sie, besser auf unerwartete
Bewegungen des Rollstuhlrads und des Lenkers wahrend der Benutzung zu
reagieren.

1 Probieren Sie aus, wie lhre Kérperhaltung die Kippbewegung des Rollstuhlrad
beeinflusst. Lehnen Sie sich zur Innenseite der Kurve.

1 Kleine Hindernisse sollten mit angemessener Geschwindigkeit befahren werden.

Hindernisse Uber funf Zentimeter sind zu vermeiden.

1 Achten Sie beim Bergabfahren darauf, dass Sie keine gefahrliche
Geschwindigkeit erreichen. Bremsen Sie rechtzeitig und fahren Sie mit magiger
Geschwindigkeit.

B
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Elektrosystem Silent
Artikelnummer2195

Das Leise Elektrosystem besteht aus 5 Teilddisplay, Tasteneinheit, Akku, Motor und

Tretlager. Die Verwendung der ersten 3 Teile wird in dieser Anleitung erlautert.

Bedienung des Silent Smart Displays

Das Silent Smart Display liefert Innen Fahrradinformationen, die spéater weiter erlautert
werden. Das Display ist mit einer Halterung am Lenker montiert. Das Display muss beim
Verlassen des Fahrrads nicht entfernt werden.

(1) Ein/Aus —
Mit diesem Knopf schalten Sie das r
Elektrosystem ein. ’

(2) Fahrradbeleuchtung

vanraam

Das Licht am Fahrrad schaltet sich automatisch

( U , M [
ein, wenn das Elektrosystem eingeschaltet wird. — - :! 2K '--J'—J'I -
Durch kurzes Driicken dieses Knopfes kann die Q@
Beleuchtung aus (und eir) geschaltet werden.

Bedienung der Tasteneinheit
Die Tasteneinheit ist neben dem Lenkergriff montiert. Mit der Tasteneinheit steuern Sie
das Elektrosystem.

Die Tasteneinheit kann von lhrem Handler auf der anderen Seite des Lenkers montiert

werden.

(3) Modus
Durch kurzes Driicken dieses Knopfes kdnnen Sie
zwischen den verschiedenen ModuScreens

wechseln.

(4) Plus- Anheben der Tretunterstiitzung
(5) Minus- Verringern der Tretunterstiitzung

(6) Startunterstiitzung

/;?\ vanraam
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Anzeigebildschirm

Nach dem Einschalten des Elektrosystems wird der Anzeigebildschirm angezeigt. Dieser
Bildschirm zeigt aktuelléd=ahrradinformationen an.

@ Der Anzeigebildschirm funktioniert nur, wenn das Elektrosystem eingeschaltet ist.

(a) Bluetooth Verbindung

(b) Ruckwartsfahrfunktion des (DaumepGasgriffs ist aktiviert
(c) Benachrichtigungsfeld

(d) Fahrradbeleuchtung

(e) Anzeige der Geschwindigkeitseinheit

(f) Geschwindigkeit

(g) Batterieladestand

(h) Unterstiitzungsstufe

(i) Mode Bildschirme

(j) Orientierungsbalken des Mod8ildschirms

®R) v2rrzam
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Modebildschirme
Mit der Mode Taste (3) kann der Modebildschirm (i) eingestellt werd®4ahrend des
Fahrens kann zwischen den folgenden 3 Modebildschirmen gewechselt werden.

1. Reichweite [RANGE] (Standardanzeige)
Dies ist die Anzahl der Kilometer, die noch mit der

RANGE 64«n
(o]

® O
verbleibenden Akkukapazitat im aktiven

Unterstiitzungsmodus gefahren werden kdénnen.

@ Die Reichweite ist abhéngig vom Unterstlitzungsmodus und ist eine Schéatzung, so dass

die tatsachliche Reichweite von der Schatzung abweichen kann. Die Reichweite hangt
von verschiedenen Faktoren ab. Die Reichweite wird unter anderem beeinflusst durch:
Kapamtat des Akkus, Unterstiitzungsniveau, Reifendruck, Fahrgeschwindigkeit, Gewicht
des Fahrers und der Ladung, Umgebung.

2. Strecke [TRIP]
Dies ist die Strecke, die seit dem letzten Reset des TRIP 24 . 4km

O e®O0

Tageskilometerzahlers zurlickgelegt wurde. Durch das
Halten der Mode Taste fiir eine Sekunde kann der Tageskilometerzahler auf 0
zurlickgesetzt werden.

3. Gesamtstrecke [TOTAL]
- TOTAL 1254un
Dies ist die Gesamtstrecke des Fahrrads, wenn das oo e

Elektrosystem eingeschaltet ist.

Einstellungsbildschirm

Im Einstellungsbildschirm kénnen Helligkeit des Bildschirms
und die Einheit von Entfernung und Geschwindigkeit SETTINGS
geéndert werden. Um in den Einstellungsbildschirm zu
gelangen, missen die Mod§ aste (3) und die Plugaste (4)
gleichzeitig fiir eine Sekunde gedriictgehalten werden. Mit
der Mode Taste (3) kann zwischen den Einstellungen
gewechselt werden. Mit den Plusund Minus Tasten (4,5)
kann die Einstellung geéndert werden. Um den
Einstellungsbildschirm zu verlassen, muss die Modeaste
(3) eine Sekunde langegirickt werden.

/k\ vanraam
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Meldungen

Im Informationsbildschirm kénnen verschiedene Symbole angezeigt werden. Die Symbole
sind unten erlautert. Weitere Informationen zu den Meldungen finden Sie im Kapitel
"Mdgliche Stdrungen'.

Die Fahrradbeleuchtung ist aktiviert

Eine Bluetooth Verbindung ist aktiv

Keine Kommunikation mit dem Akku

Die Ruckwartsfunktion des (DaumefGashebels ist aktiviert
Die Temperatur des Controllers ist zu hoch

Die Spannung ist zu hoch

Fehler

om0 [ %Y

Tretunterstitzung
Das SilentElektrosystem unterstitzt das Radfahren.

Starthilfe

Mit der Starthilfe wird die Unterstiitzung aktiviert, bis zu einer Geschwindigkeit von 6
km/h, ohne selbst zu treten. Halten Sie dazu die Starthilfetaste (6) gedriickt. Wenn die
Taste erneut gedriickt wird, wird die Funktion erneut aktiviert.

Wenn Sie wahrend des Radfahrens auf die Starthilfetaste driicken, erhalten Sie einen
"Schub”. Der Schub hat dieselbe maximale Geschwindigkeit wie das Fahrrad. Der
aktivierten Unterstutzungsmodus bestimmt das Maf? an Unterstiitzung der Starthilfe und
des "Schibs".

Die Starthilfetaste kann verwendet werden fir:

1 Zusétzliche Unterstiitzung beim Anfahren (Starthilfe).
1 Zusatzliche Unterstitzung beim Radfahren an einem Hang (Schub).

/;?\ vanraam
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Unterstiitzungsstufen
Mit den Unterstiitzungsstufen 1, 2 und 3 kann der Grad der Tretunterstiitzung eingestellt
werden. Wahrend des Fahrens kann die Unterstiitzungsstufe gewechselt werden.

1. Geringe Unterstiitzung, maximale Reichweite.

am 2 3
2. Durchschnittliche Unterstiitzung, durchschnittliche Reichweite.
T 3
3. Maximale Unterstiitzung, geringe Reichweite.
T 2 58
Ruckwartsfahren

Die Ruckwartstritt Funktion wird aktiviert, indem man aus dem Stand rickwarts tritt.
Nach einigen Umdrehungen wird der Motor aktiviert und das Fahrrad fahrt mit etwa 3
km/h rickwarts, solange rickwarts getreten wird.

Lassen Sie sich nicht von unerwartetem Verhalten des Elektromotors
Uberraschen. Wenn Sie beispielsweise an einer Ampel warten und die Pedale
spielerisch riickwarts drehen, wird diRUckwartstritt- Funktion aktiviert und dag
Fahrrad fahrt riickwarts!

Rezepte

Ein Rezept ist eine Gruppierung von Einstellungen, die den Grad der Unterstiitzung
bestimmen. Durch Laden eines anderen Rezepts kann der Grad der Unterstltzung fur alle
Unterstiitzungsstufen angepasst werden. Die Rezepte kdnnen vom Handler oder Gber die
VanRaam App gewechselt werden.

Van Raam EBike-App

Mit der App kénnen Sie verschiedene Informationen verfolgen und die
Unterstiitzungsstufen konfigurieren. Im KapiteMan Raam EBike-App" finden Sie
weitere Informationen dazu.

/;?\ vanraam
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Aufladen des Akkus

Fur eine optimale Leistungsfahigkeit und Kapazitat
des Akkus empfehlen wir, den Akku im Innenraum
bei Raumtemperatur aufzuladen.

Verwenden Sie den Auflader nur wenn
die Umgebungstemperatur zwischen 0
und 35Grad liegt.

Zum Aufladen des Akkus:

1. Entriegeln Sie den Akku durch eine
Vierteldrehung des Schliissels
2. Ziehen Sie den Griff nach vorne.

3. Ziehen Sie den Akku aus der Halterung.
4. Nehmen Sie den Akku mit. SchlieRen Slias
Ladegeréaterst an die Steckdose an. Die
grune LED leuchtet auf. Das Ladegerat

befindet sich jetzt im StandbyModus.
5. Stecken Sielannden Ladeanschluss des Kabels in
den Ladepunkt des Akkus. Die rote LEdDchtet
auf. Das Ladegeréat ist nun am Aufladen.
@ Achtunglst der Akku nicht gut
angeschlossen, leuchtet die griine LED
Anzeige auf (Starli-Modus). Ziehen Sie den
Stecker bei unzureichender Verbindung aus

der Steckdose und reinigen Sie den Connector
des Aufladers mit einem trockenen Tuch.

6. Abhéangig vom Zustand des Akku betréagt die
Ladezeit etwa 2,5 Stundetei einem 13,6 Ah/36 V
Akku.

7. Sobald der Akku vollstandig aufgeladen ist, leuchtet
die LED kontinuierlich griin. Entfernen Sie nun
zuerst den Stecker des Ladegeréats von der Batterie.

/;?\ vanraam
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8. Trennen Siedannden Stecker des Ladegerats
heraus.
9. Setzen Sie den Akku wieder die
Halterung ein. Schieben Sie den Akku
hinten an der Stange [A] vorbei. Driicken
Sie die Offnung an der Unterseite des
Akkus kraftig auf den Strip.

(Al

10. Ziehen Sie den Griff nach oben und
driicken Sie den Akku an d@berseite
fest in den Controller.

11. Schliel3en Sie daraufhin den Griff und 11.
verriegeln Sie den Akku.

Falls erforderlich, kann die Batterie auch direkt in
der Halterung aufgeladen werden.

/;?\ vanraam
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Auflader:

LEDAnzeige | Status

Grln Stand by
Rot Aufladen
Grin Akku vollstandig aufgeladen

Rotes Blinken | Sicherheit: Polaritét wechseln; Kurzschluss; Uberhitzung;
Uberstrom; Uberspannung

Fir den Akku ist es besser, zwischendurch aufgeladen zu werden, anstatt zu
& warten, bis der Akku vollstandig entleert ist. Stellen Sie das Fahrrad nie mit
einem leeren Akku ab!

/;?\ vanraam
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Ladeanzeige
Der Status des Ladegerats wird durch die farbige Ladeanzeige angezeigt.

@ Wenn die Ladeanzeige griin leuchtet, befindet sich Al
das Ladegerat im Standy-Modus oder der Akku ist
vollstandig aufgeladen.

@ Wenn die Ladeanzeige rot leuchtet, 1adt das
Ladegerat den Akku auf.

% Wenn die Ladeanzeige rot blinkt, befindet sich das
Ladegerat im Schutzmodus.

Achtung! Ziehen Sie das Ladegeréat aus der Steckdose.

2 Verwenden Sie dagsadegerat nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0
und 35 Grad Celsius.

2 Es ist fur den Akku besser, ihn zwischendurch aufzuladen anstatt darauf zy

warten, dass er vollstandig entladen ist.

Anzeigeleuchten des Akkus

Auf dem Akku befindet sich eine LEBnzeige, mit der der
Ladezustand Uberwacht werden kann. Durch kurzes Driicken d Q.{‘ﬂ
Ein-/Aus- Taste [A] kann der Ladestand abgelesen werden.

@00®®  Der Akku ist vollstandig aufgeladen. Wemter Akku verwendet wird, wird
die Anzahl der leuchtenden griinen Lampen abnehmen.

@@ OO0  Wenn zwei griine Lampen leuchten, ist der Akku zu 50 % aufgeladen.

Wenn nur noch die linke LED griin leuchtet, ist der Akku fast leer und muss

@000

aufgeladen oder durch einen aufgeladenen Akku ersetzt werden.

@0000 Wenn die linke LED zu blinken beginnt, ist der Akku leer und der Motor
wird beim Fahrradfahren bald nicht mehr unterstiitzen. Die schaltbare

Beleuchtung funktioniert danach noch.

& Stellen Sie das Fahrrad niemals mit leerem Akku ab.

/;?\ vanraam
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Tiefschlaf-Modus Akku
Wenn der Akku fast leer ist und eine Woche lang nicht benutzt wurde, wird er in den

"Tiefschlafmodus" versetzt. In diesem Modus verbraucht der Akku so wenig Energie wie

mdglich, um die Lebensdauer des Akkus werlangern.

Wenn der "Tiefschlafmodus" aktiviert ist, kann der Akku nicht verwendet werden. Durch

Driicken der EirVAus- Taste [A] am Akku wird der Akku aus dem "Tiefschlafmodus" geholt

und kann wieder verwendet werden. Es ist ratsam, den Akku zuerst aufzuladen, bevor e

verwendet wird.

Laden und Wartung des Akkus

Wichtige Sicherheitshinweise:

1  Fir optimale Akkukondition und Kapazitat empfehlen wir, den Akku bei
Raumtemperatur im Innenbereich aufzuladen.

1 Stellen Sie das Fahrrad niemals mit leerem Akku ab. Wir empfehlen, den Akku so
schnell wie mdéglich aufzuladen, wenn er leer ist. Die beste Lagerladung fiir den Akku
liegt bei einer Ladung, bei der drei bis funf LEDs leuchten.

1 Uberpriifen Sie im Winter alle zwei Monate den Ladezustand des Akkus und laden Sie
ihn auf, wenn weniger als drei LEDs leuchten.

1 Lagern und verwenden Sie den Akku idealerweise zwischen 5 und 20 Grad Celsius
und vermeiden Sie hohere und niedrigere Temperaturen.

1 Laden Sie den Akku nicht in direkter Sonneneinstrahlung auf und stellersBiger,
dass der Akku nicht bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius aufgeladen wird.

1 Verwenden Sie das Ladegerat nur in trockenen Innenrdumen und lassen Sie es nicht
nass werden.

1 Verwenden Sie ausschlie3lich den mitgelieferten Van Raam Akku.

1 Das Gehéause des Akkus und des Ladegeréts darf nicht gedffnet werden. Bei
Problemen wenden Sie sich an lhren Handler!

1 Ein Van Raam Akku darf aus Sicherheitend Fehlfunktionsgriinden nicht
Uberarbeitet werden.

1 Lassen Sie den Akku nicht fallen, dies kann sowohl &uf3ere als auch innere Schaden
verursachen.

1 Wenn das Fahrrad einen Fehler hat, muss der Akku vom Fahrrad getrennt werden.

(R vanraam
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Bitte beachten Sie, dass das Fahrrad bei niedrigeren Temperaturen (0°C und darunter)

(B

weniger Unterstltzung bietet und der Akku schneller leer wird. Das Aufladen bei
niedrigen Temperaturen dauert auch langer.

Jeder Akku entladt sich im Laufe der Zeit. Dieser Prozess wird als "Selbstentladung”

(B

bezeichnet. Ein Akku, der leer ist und nicht aufgeladen wird, kann durch Selbstentladung
tiefentladen werden und dadurch defekt werden. Die Garantie erlischt im Falle eine

Tiefentladung.

@ Beachten Sie, dass jeder Akku im Laufe der Zeit verschleif3t. Der Verschleil3prozess des

Akkus ist unvermeidlich und hangt von mehreren Faktoren ab, wie z.B. der Verwendung,
der Anzahl der vollstandigen-&mtd Aufladungen und der Umgebungstemperatur.

Selbs wenn der Akku nicht verwendet wird, wird die Kapazitat abnehmen. Ein
abgenutzter Akku kann verwendet werden, aber beachten Sie, dass die Reichweite
reduziert ist.

Méogliche Stérungen

1 Das System lasst sich nicht einschalten:
1. Uberpriifen Sie, ob der Akku ordnungsgeménR befestigt ist.
2. Uberpriifen Sie den Status des Akkus. Wenn er leer ist, laden Sie den
Akku auf.
3.  Wenn das Obige keine L6sung bietet, wenden Sie sich an den Handler.
1 Wenn eine rote LED auf dem Ladegeréat blinkt, ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose und verwenden Sie das Ladegeréat und den Akku nicht mehr. Wenden

Sie sich in diesem Fall an den Handler.

/;?\ vanraam
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Stdrungstabelle

Storsymbol / Code

Beschreibung

Auswirkung / Malinahme

Alle
Unterstiitzungsstufen
blinken

Zu hohe Temperatur
des Controllers

System unterstutzt, die
Motorleistung wird reduziert.

Thermometer (Symbol) +
alle Unterstltzungsstufen
blinken

Zu hohe Temperatur
des Controllers

System wird nicht unterstitzt,
den Controller abkihlen lassen.

Akku mit Kreuz (Symbol)
alle Unterstitzungsstufen
blinken

Keine Kommunikation
mit dem Akku

System unterstitzt, wenden Sie
sich an den Handler.

Blitz (Symbol) +
Unterstiitzungsstufen aus

Zu hohe Spannung

System wird nicht unterstitzt, die
Spannung fallt automatisch ab,
wenn langsamer als die maximalg
Unterstiitzungsgeschwindigkeit
gefahren wird.

Ausrufezeichen (Symbol)

Zu niedrige Spannung

System wird nicht unterstitzt,
Uberprufen Sie die Verbindung
zwischen Controller und Akku.
Uberpriifen Sie den Ladezustand
des Akkus.

Kommunikationsfehler
des Controllers

System wird nicht unterstitzt.
Wenden Sie sich an den Handler|

Die aktive Zu hoher Strom System wird nichtunterstiitzt.
Unterstiitzungsstufe Wenden Sie sich an den Handler,
blinkt
Die aktive Motorsensorfehler System unterstitzt, wenden Sie
Unterstltzungsstufe sich an den Handler.
blinkt
Alle Der Akku ist fast leer | Der Akku ist fast leer
Unterstitzungsstufen
sind aus.
(R vanraam
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Aufladen und Wartung des Akkus
Wichtige Sicherheitshinweise:

Sicherheitsvorkehrungen fiir das Ladegerat

1 Laden Sie ausschlie8lich Van RaamlanenAkkus mit dem mitgelieferten
Ladegerat. SchlieRen Sie das Ladegerét nur an eine geeignete Steckdose an
(220-240 Volt AC 5060 Hz). Wenn das Ladegeréat nicht verwendet wird, ziehen
Sie den Stecker aus der Steckdosad den Stecker des Akkus.

1 Das Ladegerat darf nur von Personen verwendet werden, die die Informationen
in dieser Bedienungsanleitung gelesen und das richtige Verwendung des
Ladegerats kennen. Halten Sie das Ladegerat von Kindern fern, sie diirfen nicht
damit spielen.

1 Das Ladegerat ist fir den Einsatz in einer staubfreien, trockenen und beliifteten
Umgebung konzipiert. Setzen Sie das Ladegerat nicht Wasser, Warmequellen
und direktem Sonnenlicht aus. Halten Sie das Ladegerat sauber und trocken.

 Laden Sie keine Akkus, die sich heil3 anfiihlen. Der Akku darf hochstens
Raumtemperatur haben, um geladen zu werden. Beenden Sie das Laden, wenn
der Akku warmer als 40°C wirdAchtung! Das Ladegerat kann wahrend des
Ladens heild werden >50°C. Fiuhlen Sie zuerst vorsichtig, ob Sie das Ladegerat
aufnehmen kénnen, diese Temperatur kann bei Beriihrung mit der Haut
Uberempfindlichkeit oder eine Schreckreaktion verursachen.

1 Verwenden Sie das Ladegerat nicht, wenn es sichtbar beschadigt oder modifiziert
ist. Reparieren Sie das Ladegeréat nicht! Nehmen Sie Kontakt mit Van Raam auf.
Offnen Sie das Ladegerat niemals selbst!

1 Uberwachen Sie das Ladegerat und den Akku wahrend des Ladens immer. Wenn
der Akku voll ist, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und den Stecker des
Akkus.

/;?\ vanraam
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Elektrosystem Silent-Optionen
Fir jedes Fahrradmodell gibt es verschiedene Optionen fiir das Elektrosystem.
Ersatzakku

Der Rollstuhlrad kann mit eineraweiten Akku
ausgeristet werden. Sobald der angeschlossene Akku lee
ist, kdnnen Sie auf den ReservAkku umschalten.

Kippen Sie den Schalter unter dem Gepéacktrager nach
rechts, um den rechten Akku einzuschalten.

Durch Kippen den Schalters nach links wird der linke Akku
wieder eingeschaltet.

Blinkerset

Das Fahrrad kanmit einem Blinkerset ausgestattet = A S
werden.Um die Blinker zibedienen, driicken Sie den
Schalter [A] am Lenker nach links oder rechts. Wenn der
Blinker aktiv ist, ist ein Klickgerausch zu hérddm den o e

Blinker wieder auszuschalten, missen Sie den Knopf in di¢

<o

mittlere Position bringenDas Blinkerset wird iber die ]

[Al

Batterie des SilentElektrosystems mit Strom versorgt.

@ Beachten Sie bitte, dass der Blinker nur aktiviert werden kann, wenn das Licht des

Fahrrads eingeschaltet.ist

/,'?\ vanraam

version 24.07 k Let's all cycle
) 34/55



Van Raam EBike App

Die Van Raam 8Bike App ist eine kostenlose SmartphorApp, die Sie beim Radfahren
mit Ihrem elektrischen Van Raam Fahrrad nutzen kénnen.

Was kdnnen Sie mit der Van Raam-Bike App?

App kann als umfassender Fahrradcomputer genutzt werden
Fahrradeinstellungen andern
SOSNachricht mit GPSStandort an beliebige Nummer versenden

= =4 -4 =N

Informationen Uiber das Fahrrad ansehen

(R vanraam
L

Wie funktioniert die Van Raam EBike App?

Mit der Van Raam Bike App kann Uber Bluetooth eine
Verbindung mit dem Display hergestellt werden. Sobald das
Display bereit ist, sich mit dem Smartphone zu verbinden,
leuchtet die An/Aus-Taste blau.

Die App kann bei Van Raam Fahrradern mit Tretunterstiitzung
als umfassender Fahrradcomputer genutzt werden und bietet

noch viele weitere Funktionalitdten. Das Dashboard auf der Apj
zeigt wahrend der Radtour die aktuelle Geschwindigkeit,
Gesamtentfernung, Kometerzahler, Akkukapazitat und
Stromverbrauch an. Weitere Fahrraddaten wie u.a.
Durchschnittsgeschwindigkeit, Héchstgeschwindigkeit,
Gesamtentfernung, Akkuspannung, Trittkraft und Trittfrequenz werden auf dem
Detailbildschirm angezeigt.

Die Van Raam 8Bike App kann inGoogle Play Storeoder Apple App Storekostenlos
heruntergeladen werden.

Weitere Informationen uber die Van Raam Bike App finden Sie auf der Van Raam
Website:www.vanraam.com

Es ist nicht mehr erlaubt, die Appahrend desRadfahrens zu bedienen. Sie
darf nur imStillstandbedient werden. Die Benutzung eines Mobiltelefons
beim Radfahren ist strafbar

@ vanraam
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Zubehor

Abhéangig von lhrer Bestellung kénnen Sie das im Folgenden
aufgefiihrte Zubehdr verwenden. Weiteres Zubehor ist bei
lhrem Fachhé&ndler erhéltlich.

Teilbarer Rahmen

Der Vorderrahmen kann vom Rollstuhlradteil
getrennt werden. Dies kann sich als praktisch

erweisen, wenn Sie das Rollstuhlrad zum
Beispiel aufbewahren wollen.

Zum Trennen des Vorderrahmens:

1. Ziehen Sie did-eststellbremse des
Rollstuhlrad an, indem Sie die linke Bremse
betéatigen [A] und die Bremse mit dem
kleinen Hebel [B] fixieren.

2. Ziehen Sie den rechten Handgriff (mit der
Gangschaltung) vom Lenker. Driicken Sie di
Kugel ein, um den Handgriff vom Lenker
nehmen zu kénnen. Entfernen Sie auch die
Feststellboremse vom Steuersatz, indem Sie
sie gerade aus der Halterung herausheben
(dies kaon etwas Kraft erfordern).

3. Hangen Sie den Handgriff mit dem
Bremshebel an den Gepécktrager oder eine A, S
andere passende Stelle des Rollstuhlrad. U

4. Senken Sie die Stitze. Dies tun Sie, indem Sie

unten dricken und danach den Drehknopf
wieder festdrehen.

/;?\ vanraam
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5. Entfernen Sie den Sicherheitsstift.

6. Halten Sie derhinteren Tell
(Rollstuhlradteil) mit einer Hand fest und
ziehen Sie mit der anderen Hand den Hebel
[A] nach hinten, wodurch das Rollstuhlrad
abgekoppelt wird.

Der Rollstuhlteil steht dann auf dem
Stiitzrad.

7. Ziehen Sie den Rollstuhlradteil aus der
Kupplung.Achtung! Das Rollstuhlradteil ist
schwer. Halten Sie den Rahmen mit beiden
Handen gut fest.

8. Stellen Sie den hinteren Teil auf den
Stander.

Um das Rollstuhlrad wieder zusammenzusetzen,
folgen Sie diesen Schritten in umgekehrter
Reihenfolge.

/,'?\ vanraam
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Windensystem

Es ist mdglich, den Rollstuhl mit Hilfe einer

Winde auf das Fahrrad zu setzen. -
@ vanraam

Zur Verwendung des Windensystems:

cdp Pp

1. Schalten Sie das elektrische System ein.
Uberpriifen Sie, ob die Leuchte am
Bedienfeldleuchtet. Wenn dies nicht der Fall
ist, kénnen Sie das Windensystem durch
kurzes Driicken der EifAus Taste auf dem
Display der elektrischen Anlage einschalten.

2. Setzen Sie die Parkbremse des Fahrrads ein,
indem Sie die linke Bremse [Alriicken und
mit dem Hebel [B] sichern.

3. Entfernen Sie die Sicherheitsnadel.

4. Ziehen Sie den Hebel nach oben, so dass die
Rampe entriegelt und nach unten fallt.

Leuchte

/;?\ vanraam
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5. Verwenden Sie da8edienfeld am Fahrrad
oder die Fernbedienung, um die Winde S.
abzurollen. Drucken und halten Sie den '
Knopf und fuhren Sie gleichzeitig die Winde
S0, dass sie korrekt abrollt.

Achttung! Die Winde nicht weiter
abrollen als digote Linie auf dem Band,
sonst rollt das Band verkehrt zuriick.

6. Stellen Sie den Rollstukdirekt vor die
Rampe und befestigen Sie den Haken am Bedienfeld am Fahrrad Fernbedienung
Rollstuhl.

Achtung! Platzieren Sie deftdaken so
nahe am Boden und in der Mitte des

& Rollstuhls wie mdglich, um ein Kippen
und Verziehen des Rollstuhls zu
verhindern.

7. Verwenden Sie das Bedienfeld, um die Winde  \
zuriick zu spulen. Halten Sie den Knopf w
gedrickt und fiihren Sie gleichzeitig den \ ( &
Rollstuhl so, dass er gerade auf die Rampe ‘ ALy
gestellt wird.

8. Ziehen Sie den Rollstuhl auf die Rampe, bis
die Rampe automatisch kippt und verriegelt
und Sie ein horbares Klicken héren.

Al

Achtung! Stellen Sie sicher, dass die Rampe einrastet! Andernfalls kénnen sehr
gefahrliche Situationen entstehen. Wenn die Rampe nicht einrastet, driicken Sie
mit dem Ful3 [A], so dass die Rampe einrastet.
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Stellen Sie sicher, dass die Rampe durch dawicht des Rollstuhls automatisch
einklappt, sobald der Rollstuhl auf die Rampe gestellt wird. In diesem Moment
liegt der Schwerpunkt des Rollstuhls tber den Vorderréadern des Fahrrads.
Dadurch wird die korrekte Gewichtsverteilung des Fahrrads gewahrleiste

Stellen Sie den Rollstuhl nur in Fahrtrichtung nach vorne auf die Rampe. (siehe
Bild)

Der Haken der Winde ist nicht dazu gedacht, den Rollstuhl am Fahrrad zu
befestigen.

Driicken Sie im Falle einer unsicheren Situation sofort déotausschalter.

Dadurch wird das Windensystem sofort angehalten. Vergewissern Sie sich, dasg
die unsichere Situation behoben ist, wenn Sie den Notstopp wieder loslassen.
Um den Notstopp zu entriegeln, drehen Sie den Knopf in Richtung der Pfeile.

Um den Rollstuhl weiter zu fixieren, folgen Sie den Schritten, die unter der
Uberschrift 'Einstellen desRollstuhlrads- Rollstuhltransport beschrieben sind.

Um den Rollstuhl vom Fahrrad zu entfernen, fiihren Sie die folgenden Schritte in
umgekehrter Reihenfolge aus.

&N

Halten Sie den Rollstuhl fest, wenn Sie die Haken |6sen, damit der Rollstuhl nich
von der Rampe abkommt.

Version 24.07 S
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Das Bedienfeld am Fahrrad und die Fernbedienung sind miteinander verbunden. Wenn die
Batterieleuchte auf dem Bedienfeld dauerhafeuchtet, wird das Windensystem aktiviert

und die Fernbedienung (Remote Control, RC) geladen. Wenn sie zu blinken beginnt, ist die
Batterie der Fernbedienung fast leer und muss ersetzt werden.

-

7P vanraam
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Befolgen Sie die nachste8chritte, um die

Batterie der Fernbedienung zu ersetzen. Fernbedienung

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der
Rickseite durch das Ldsen der beiden
Schrauben.

2. Tauschen Sie die Batterie (CR2032, 3V)
aus, merken Sie sich die Position-+/
und montieren Sie die Abdeckung.

@_5 Batterien belasten die Umwdéefolgen Sie

bei der Entsorgung von Batterien die
oOrtlichen Vorschriften.

®R) v2rrzam
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Technische Spezifikationen

Lange (cm) 253

Breite (cm) 110

Hohe (cm) 114

Einstiegh6he (cm) 28
Innenbeinlange (cm) 80-95

Vorderrad 206

Hinterrad 266

Gewicht (kg) ca. 64

Max. Ladung Gepéackkorb / Gepacktrager (kg) 20

Max. Fahrergewicht (kg) 110

Max. Passagiergewicht inkl. Rollstuhlrad (kg) 140%, 200
Bremsen, vorne Scheibenbremsen
Bremsen, hinten Cantilever/ Felgenbremsen

1 Serienmafig

Y
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Wartung und Einstellungen durch den Besitzer

Im Folgenden finden Sie Anleitungen fur die Wartung und die Einstellungen, die Sie selbst
regelmafig vornehmen kdnnen. Dies sorgt daftr, dass Ihr Rollstuhlradptimalem
Zustand bleibt.

Reinigung

Der Rahmen des Rollstuhlrads kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Fir
Schmutzflecken kdnnen Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

Die Rader kénnen mit einer feuchten Birste mit Kunststoffborsten gereinigt werden
(keine Drahtburste!). Der Sattel und die Handgriffe kdnnen mit milder Seife und Wasser

gereinigt werden.

& Verwenden Sie keinen Hochdrueloder Dampfreiniger!

Das richtige Schmiermittel

Die Kette sollte regelmaRig (etwa alle 3 Monate) gereinigt und gepflegt werden.
Verwenden Sie ausschlielich spezielles Kettenfett oder Teflonspray. Dies ist der einzige
Weg, um sicherzustellen, dass die Kette geschmeidig lauft, wasserabweisend bleibt und

nicht rostet.

1. Reinigen Sie die Kette mit einem Tuch.
2. Behandeln Sie die Kette mit Fett oder Spray.
3. Entfernen Sie Uberschiissiges Schmiermittel mit einem Lappen.

Andere Bauteile solltemicht mit Schmiermittel behandelt werden.

/;?\ vanraam
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Inspektion des Rollstuhlrad

Es ist erforderlich, das Rollstuhlrad mindestens einmal im Jahr durch eiRaohhandler

inspizieren zu lassen, um weiterhin die Garantie beanspruchen zu kénnen. Benutzen Sie
hierfar das oServiceformular, Wartung und A
Gebrauchsanweisung. Die erste Inspektion muss nach den ersten 200 Kilometem. b

nach 2 Monaten durchgefiihrt werden.

Bringen Sie das Rollstuhlrad im Fall von Stérungen oder Defeldefort zu Threm
Fachhandler zur Reparatur.

Ein Austausch von sicherheitsrelevanten Bauteilen (z.B. Rahmen, Bremsen, Beleuchtung,
Lenkung, Vordergabel und Antrieb) muss durch einen Fachhandler durchgefiihrt werden.

Wenn Sie dennoch selbst Bauteile ersetzen mochten, sind Sie selbst verantwortlich flir
Schaden oder Verletzungen in Folge von unsachgemal montierten Bauteilen.

Verwenden Sie ausschlieBliabriginal Van Raam Ersatzteile. Diese sind tber lhren Handler
erhéltlich. Auf Anfrage stellt Ihnen der Handler die notwendigen Informationen fur
Wartung und Reparatur zur Verfligung.

Reparatur und Wartung durch den Fachhandler

Uberpriifen Sie wahrend deinspektion Bremsen, Felgen, Beleuchtung, Kettenspannung
und Speichen. Uberpriifen Sie auRerdem die Profiltiefe der Reifen. Diese muss mindestens
1 Millimeter betragen. Verschlissene Reifen oder etwaige defekte Bauteile miissen
ausgetauscht werden. UberprifeSie auch die Funktion der Feststellbremse. Mit einer
angezogenen, fixierten Feststellboremse darf das Rollstuhlrad samt Fahrer nicht wegrollen.

Kontrolle der Felgen

Durch das Zusammenspiel von Bremsen und Felgen ist nicht nur der Bremsbelag, sondern
auch der Zustand der Felgen von Bedeutung. Aus diesem Grund sollten die Felgen
regelmafig, zum Beispiel beim Aufpumpen der Reifen, tberpriift werden. Feine Risse im
Felgenand an den Speichennippeln oder eine Verformung der Felge bei erhéhtem
Reifendruck weisen auf einen starkeren Verschleif3 hin. In diesem Fall muss die Felge
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ersetzt werden, da es sonst zu einer Verringerung der Bremsleistung kommen kann, oder
sogar zu einem Bruch der Felge, mit den entsprechenden gefahrlichen Folgen.

Reparaturen, Wartungen und Anpassungen dirfen nur mit original Van Raam Teilen
durchgefiihrt werden.

Einstellungen durch den Fachhéndler

Die richtige Kettenspannung

Das Rollstuhlrad ist mit mehreren Ketten ausgestattet. Diese missen beweglich bleiben.
Die Kette sollte sich ohne Kraftaufwand etwa einen halben Zentimeter auf und ab
bewegen lassen.

Um die Kette gespannt zu halten, wird die
Hinterradachse verstellt. Folgen Sie hierfir den 2
folgenden Anleitungen:

1. Lockern Sie die Mutter der
Hinterradachse ein wenigsodass das
Hinterrad hin und her bewegt werden
kann.

2. Ziehen Sie die Schrauben auf den
beiden Kettenspannern an, wodurch
sich das Hinterrad nach hinten
verschiebt und die Kette angespannt
wird. Achten Sie darauf, dass die Kette
wie oben beschrieben noch etwas Spiel
hat.

3. Achten Sie gleichzeitig darauf, dass das
Rad gerade und in der Mitte des
Rahmens sitzt. Nicht nach links oder
rechts geneigt, siehe Abbildung [A].

4. Ziehen Sie die Muttern der
Hinterradachse leicht an.
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